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Instrucciones de manejo - Valvula de bloqueo de presion L10 g

de modelo verificado segin EN 81-2:1998 + A3:2009 (D) EN 150 9001
por el Organismo de Inspeccion Técnica (TUV) SUR

1/2“ 3/4“ 1 1/2“ 21/2“

Advertencia: Los nuevos ajustes y el mantenimiento pueden ser efectuados Unicamente por un personal cualificado en ascensores.
Un manejo no autorizado puede tener por consecuencia lesiones, accidentes mortales o dafios materiales.

Antes de efectuar el mantenimiento de componentes interiores, hay que asegurar que la tuberia del cilindro esté cerrada, la corriente
eléctrica del ascensor esté desconectada y la presion en la valvula hay sido reducida a cero por la valvula de purga de emergencia. Puntas
de presion muy grandes pueden causar deformaciones y, por lo tanto, el derrame de aceite, lo cual puede originar lesiones peligrosas.

Descripcion de la valvula L10: La valvula de bloqueo de presion L10 es una valvula de retencién controlada por valvula magnética para ascen-
sores hidraulicos y esta equipada con una purga de emergencia de cierre automatico. En la tuberia del cilindro, directamente al lado del bloque de
mando, permite el paso libre de aceite de la bomba T al cilindro Z durante el movimiento de elevacién, pero impide el paso en la direcciéon opuesta
de Z a T, hasta que la valvula magnética sea puesta bajo corriente.

La L10 es un aseguramiento adicional al sistema de descenso de la valvula de mando principal para impedir un descenso del ascensor en el caso
de un funcionamiento defectuoso en el sistema eléctrico o mecanico.

Otra aplicacion de la L10 es la disminucion del descenso en un ascensor hidraulico, causada por la compresibilidad del aceite entre el cilindro
principal y la valvula de mando. Para este fin, la L10 se monta directamente al lado del cilindro.

Un seguro de émbolo para ascensores multiplicados (p. €j. sistemas de 2:1) es opcionalmente posible. El seguro de émbolo LK impide un estado
no tensado del cable debido al descenso del émbolo, cuando la cabina se encuentra en retencién o sobre el amortiguador.

Datos técnicos: %2“ L10 ¥“ L10 1%“ L10 2“L10 2°“ L10
Caudal max.: Ipm 80 125 400 800 1400
Presion de trabajo min/max.:  bar 10-100 10-100 10-100 10-80 10-70
Pla Presion de reventon: bar 500 500 500 450 365
Conexion del depésito para LH: TN Va* Va* iz 2 Za
Peso: kg 0,8 1,4 2,5 4,2 7,0

Conexion de presion cilindro PB: G 4*
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Atencidn: Para la purga de emergencia, unir la conexién TN con el deposito.

T—»Z  Paso libre. Valvula magnética LE sin corriente.
Z—>T  Paso sila valvula magnética LE esta bajo corriente.

Blain Hydraulics GmbH Tel. 07131 2821-0
Pfaffenstrasse 1 Fax 07131 282199
74078 Heilbronn http://www.blain.de
Germany e-mail:info@blain.de

Productos de alta calidad:

Valvulas de maniobra para ascensores
Calefacciones - Bombas a mano
Valvulas paracaidas - Llaves esféricas




8 Valvula de bloqueo de presion L10

Estado de reposo: En el estado de reposo, el émbolo principal en L10 esta cerrado y la valvula magnética LE sin corriente, con lo cual se impide
un paso del aceite del cilindro al deposito.

Movimiento de elevacion: Con la bomba en marcha, el aceite fluye a través de la conexién T por el émbolo principal LV y a través de la conexion
Z al cilindro. La valvula magnética LE no esta bajo corriente.

Movimiento de descenso: Para que el ascensor se desplace hacia abajo, la valvula magnética LE de la valvula de bloqueo de presion L10 tiene
que ser puesta bajo corriente adicionalmente a las valvulas magnéticas C y D de la valvula EV 100. El aceite fluye de la camara de mando piloto
de la L10, del émbolo principal LV por la valvula magnética LE.

EI LV se abre, con lo cual es posible un paso del cilindro al depdsito por la L10 (direccién: desde la conexién Z a T) a la EV 100.

Para frenar el ascensor, se corta la corriente en la valvula magnética de la EV 100. Recién al final del desplazamiento lento se quita la corriente
en la valvula magnética LE de la valvula L10, juntamente con la valvula magnética D de la valvula de mando principal, lo cual provoca el cierre
completo de ambos émbolos, LV en la L10 y X en la valvula EV 100.

Purga de emergencia: Para que el ascensor pueda ser descendido en caso de emergencia, se acciona la purga de emergencia LH en la L10.
Segun el ajuste LY, el ascensor se desplaza hacia abajo. Al mismo tiempo, el aceite fluye al depdsito por la tuberia de retorno acoplada a la conexién
TN del depésito. La unidn del depdsito no debe reducir la seccion transversal de la conexion TN, de lo contrario, se perjudicara la funcionalidad
de la purga de emergencia.

En un ascensor 2:1 que se encuentra en “retencion®, el seguro del émbolo LK impide un descenso del émbolo del ascensor y, por lo tanto, que el
cable se quede sin tension, cuando se abre la valvula de purga de emergencia LH.

Desaireacion: Para garantizar el cierre de la L10, la valvula tiene que ser desaireada después de su primer montaje y de un mantenimiento.
Basta accionar la purga de emergencia en la valvula, o bien, abrir ligeramente el tubo magnético en la valvula magnética, y cuando se nota que
sale aceite, cerrar nuevamente.

Ajustes
Velocidad de la purga de emergencia LY (valvulas de %, 174", 2"y 214"): ‘Hacia adentro‘ (en sentido horario) provoca una velocidad de purga
mas lenta y, ‘hacia afuera’ una velocidad de purga mas rapida.

Seguro de émbolo LK: El seguro de émbolo se ajusta atornillando (mayor presién) o desatornillando (presion mas baja) el tornillo de ajuste LK.
Con el LK completamente atornillado y luego retrocediendo una media vuelta, el ascensor sin carga debera desplazarse hacia abajo, mientras que
solo la bobina LE esta bajo corriente. Si el ascensor permanece aun parado, entonces el tornillo de ajuste tiene que ser desatornillado hasta que
el ascensor se ponga justamente en marcha; luego se retrocede una media vuelta para que el ascensor se deje bajar aunque el aceite esté frio.

Comprobacién del funcionamiento y generalidades
Para comprobar la capacidad de funcionamiento de la valvula de bloqueo de presion L10, se interrumpe la alimentacion de corriente a la valvula
magnética LE durante el movimiento de descenso. Alternativamente se puede probar el funcionamiento levantando la bobina magnética M de la
valvula magnética LE. Para ello se desenrosca primero la tuerca de sujecion MM.
jAtencion!
Si se levanta la bobina magnética M bajo presiéon por méas de 10 seg. de la valvula magnética LE, esto puede causar deformaciones del cuerpo
de la bobina, o bien, la fundicién de la bobina magnética.
Para poner de nuevo el ascensor en el estado de servicio después de la comprobacion del funcionamiento, segun las condiciones de presion
existe la necesidad de poner de nuevo bajo presién la union entre la L10 y el bloque de mando. Para ello basta dejar que el ascensor se mueva
brevemente en direccién de elevacion, o bien, establecer la presion con una bomba manual. Esto puede ser necesario también si hay una gran
pérdida de presion entre la L10 y el bloque de mando.

La pérdida de presion de la valvula L10 depende del tamafio de la valvula y del caudal y, segun el tipo y el tamafio de la union al bloque de mando,
es influida también por ésta.

Estado Activacion de la valvula magnética L10 LK M MM
Elevacion y reajuste desactivadas [D)E
Descenso y recuperacion activados LH LY PB DN
Parada con puerta cerrada Puede ser desactivada para evitar | DG

pérdidas de standby HO | MO
Elevacion involuntaria con puerta| El ascensor es detenido al traspasar la LB
abierta seccion de las zonas de la puerta por la \ i

separacion de contactor del motor
Descenso involuntario con puertg Tiene que ser desactivado al traspasar -—— ‘
abierta a seccion de las zonas de la puerta : | DS
Purga de emergencia, eléctrica Tiene que ser activada \ | —
Purga de emergencia, manual Tiene que ser accionada manualmente \
Servicio con bomba manual No tiene que ser activado | | NS \ - LF

[ f - L
; 7 1 — LFO
No. Denominacién N
LFBuda L10 1%<-2%< /  LFG LVOLVBLUO LVF
LFO Junta toroidal - brida No reducir G %" ~
LB Bola o %
LVF Muelle - émbolo principal utilizar tubo de 72 Lv
LFG Cono - émbolo principal (18 x1,5) .
LVO Junta - émbolo principal . g g Esquema hidraulico
LVB Cuerpo - émbolo principal Elementos de mando [Evio
LUO Junta toroidal - émbolo principal LV Valvula de retencién IEV 100
LH Purga de emergencia - de cierre automa. tz gurga dz er’neLgeInCIa L. |
LY  Ajuste de la purga de emergencia e’guro € eml 90 (opcién) X
HO Junta - purga de emergencia LE Valvulela magnetlcg
- - PB Conexion de presion z
mM ;”‘;fca - "a"’”,'t‘f‘ mf(‘,gr(‘j?“cat ion) LY Ajuste de la purga de emergencia
obina magnética (indicar tension «

DR Tubo - valvula magnética (no en L10 de 1/2°) .
MO Junta toroidal - valvula magnética Conexiones |
DF  Muelle - valvula magnética T Conexion valvula de mando
DN Aguja - valula magnética Z Conexion lado del cilindr |
DK Nucleo - valvula magnética € ) 9 ) |
DG Soporte del asiento con tamiz - magn. TN Tuberia de retorno — depésito |
DS Arandela del asiento - valvula magnética
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