KV Kiigiik Asansérler icin Kontrol Valfleri

ENISO 9001

Kiiciik hidrolik asansorler i¢in tasarlanmis olan KV 2" solenoid valfleri, valf se¢gimine bagh olarak maksimum 0.16m/s (32
fpm) hizda servis verebilmektedir. Her iki yonde de yumusak durma 6zelligi bulunan KV2S, sahip oldugu sarsintisiz ve hassas
seyahat karakteristikleriyle yiiksek kaliteli ev tipi ve 6zirlii asansorleri igin gok uygundur.

Akis Aralhigi: 5-80 I/dak. (1.3-20 US gpm) — grafigine bakiniz. Basing Arahigi:  8-100 bar (116-1450 psi)

Yag Viskozitesi: 40°C (104°F) da 25-60 cSt. Patlama Basingi: 500 bar (7251 psi)

Solenoids ~: 24 V/1.8 A, 42 V/1.0 A, 110 V/0.5 A, 230 V/0.18 A, 50/60 Hz Mak. Yag Sicakhig:: 70°C (158°F)

Solenoids =: 12V/2.1 A, 24 V/1.1 A, 42V/0.6 A, 80 V/0.3 A, 125V/0.25 A, 196 V/0.14 A.

Baglantilar: P Pompa, Z Silindir, T Tank, tamami Gg"
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Maksimum hizlar (EN Kodu)

Cikis Sadece bir ¢ikis hizi, maksimum 0.16m/s (32 fpm).
Baslangig (start) sonimleme 6zelligine sahiptir.
Durma pompa motoru ile saglanir, sdnimleme yoktur.

KV1iP

inis Sadece bir inis hizi, maksimum 0.16m/s (32 fpm).
Baslangig (start) ayarlanabilir soniimleme 6zelligine sahiptir.
inis hizi ayarlanabilir.
Durma sénimleme 6zelligine sahiptir.

1.8 kg

Cikis Sadece bir gikis hizi mevcuttur. Yumusak durma halinde maksimum hiz
0.16m/s (32 fpm) veya asiri tirmanma ve geri seviyleme ile maksimum
hiz 0.4 m/s (80 fpm).

Baslangic (start) sonumleme 6zelligine sahiptir. Durma ayarlanabilir
sonimleme Ozelligine sahiptir (pompa motorunda gecikmeli stop
yapilimalidir).

KV1S

inis Sadece bir inig hizi, maksimum 0.16m/s (32 fpm).
Baslangic (start) ayarlanabilir sonimleme 6zelligine sahiptir.
inis hizi ayarlanabilir.
Durma sénimleme 6zelligine sahiptir.

2.3 kg

Cikis Sadece bir ¢ikis hizi, maksimum 0.16m/s (32 fpm).
Baslangig (start) sonimleme 6zelligine sahiptir.
Durma pompa motoru ile saglanir, séniimleme yoktur.

Kv2pP

inis iki inis hizi mevcuttur, maksimum hiz 1m/s (200 fpm).
Baslangig (start) ayarlanabilir soniimleme 6zelligine sahiptir.
Maksimum hiz ve seviyeleme hizlari ayarlanabilir.
Seviyeleme ve durma sénimleme 6zelligine sahiptir.

2.5kg

Cikis Sadece bir ¢ikis hizi mevcuttur. Yumusak durma halinde maksimum hiz
0.16m/s (32 fpm) veya asiri tirmanma ve geri seviyleme ile maksimum
hiz 0.4 m/s (80 fpm). Baslangi¢ (start) séniimleme 6zelligine sahiptir.
Durma ayarlanabilir sonimleme 6zelligine sahiptir (pompa motorunda
gecikmeli stop yapilmalidir).

inis iki inis hizi meveuttur, maksimum hiz 1m/s (200 fpm).

Baslangig (start) ayarlanabilir sénimleme 6zelligine sahiptir.
Maksimum hiz ve seviyeleme hizlari ayarlanabilir.
Seviyeleme ve durma sénimleme 6zelligine sahiptir.

KV2sS

3.2kg
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Kontrol elemanlan Cikis Ayarlari inis Ayarlan

A Solenoid 'Cikis-Durma’ V Cek Valf 1 Devir-daim 6 inis-Yavaslama .
C Solenoid ’inis-Yavaslama’ X inis Valfi 5 Cikis-Yumusak Durma 7 inis-Tam Hiz (S p:B44-1
D Solenoid ’inis-Durma’ Y inis Seviyeleme Valfi Yukari hizlanmayi igerir 9 inis-Seviyeleme hiz RSME-AT71
U Devir-daim Valfi F Ana Filitre Asag! yavaslamayi icerir
H Manuel Algaltma Valfi S Yiksek Basing Valfi ( €
Hidrolik Devre Elektriksel sema
KV1P
D
3mm soket anahtari ! 6
] |
‘ \
| Ay
| e
F L |
| g
T | § 11—
KV1S Alternatif agir tirmanma
3mm soket anahtari f 5— > 1
i 5> ‘ -6
|
A A ‘ Y
T
|
§ N
2 —
A
KVv2P
cC D
3mm soket anahtari ! <6
1 |
‘ \
' ‘ A |
| [
| ]
S | [w—9
ik : =y
KV2S Alternatif agir tirmanma
c D
T g
3mm soket anahtari i LRl ) — J‘
[ — —[(5* ‘ -6
|
LA ‘
-
|
~ -9

|
\

e

Fip
I

BLAIN HYDRAULICS



Uyari: Valflerin ayarlanmasi ve bakimi sadece ehliyetli personel tarafindan yapilmalidir. Yetkisiz kimselerin uygulamalari
yaralanmalara, yasan kayiplarina ve ekipmanin zarar gérmesine neden olabilir. i¢ parcalarin bakimindan énce, elektrik
baglantisinin kesildigine ve valf igindeki basingin alinarak sifira indirildigine emin olunmalidir.

Cikis Ayarlarn

Valfler ayarlanmis ve test edilmislerdir. Valf ayarlariyla oynamadan énce elektriksel baglantilari kontrol ediniz. Somunu gikardiktan
sonra, solenoidi bir miktar yukari dogru kaldirip gekme kuvvetini hissederek, dogru solenoidlerin enerjilendirildigini test ediniz.

Normal ayarlar: 1 numarali ayar yaklasik olarak flans y(izti ile bir seviyededir. 5 (KV1S ve KV2S) numarali ayar flang ylzU ile bir seviyededir.

KV1P

1. Gikig Devir-daim Pompa calismaya basladiginda, bos kabin yukari hareketten énce kat seviyesinde yaklasik 1 saniye
hareketsiz kalmahdir. Bu gecikme siresi 1 numarali ayar tarafindan degistirilebilir. Iceri dogru (saat yoéniinde) gevirerek
sure kisaltilir, disari dogru (saatin tersi ylininde) gevirerek sire uzatilir.

Cikis-Durma: Pompa motorunun enerjisi kat seviyesinde kesilir. Durus ylke ve hiza baglh olarak ani olabilir. Ayar mevcut
degildir.

S Yiiksek Basing Valfi: igeri dogru (saat ydniinde) gevirerek maksimum basing yiikseltilir, disari dogru (saatin tersi yiiniinde)
cevirerek dusurulir. Disa dogru cevirdikten sonra manuel algaltma vanasini (H) bir anlik aginiz.
Onemli not: Yiiksek basing valfini test ederken kiiresel vanayi ani olarak kapatmayiniz.

KV1S

1. Cikig Devir-daim Pompa calismaya basladiginda, bos kabin yukari hareketten 6nce kat seviyesinde yaklasik 1 saniye
hareketsiz kalmalidir. Bu gecikme siresi 1 numarali ayar tarafindan degistirilebilir. Iceri dogru (saat yéniinde) gevirerek
sure kisaltilir, disari dogru (saatin tersi yunlnde) gevirerek sire uzatilir.

5. Cikis-Durma: Kat seviyesinde solenoid A nin enerijisi kesilir. Zaman rélesi yardimiyla pompa yaklasik 0.5 saniye daha
fazla calistirilarak kabin, 5 numarali ayara bagli olarak, sarsintisiz olarak durdurulur. igeri dogru cevirme (saat yéniinde)
yumusak durma saglarken, disari dogru (saatin tersi yiiniinde) gevirme ani durma saglar. On ayarlama: Pompa calisiyor
ve solenoid A kapali (enerjisi kesik) iken, 5 numarali ayar kabin yukari harekete baslayincaya kadar igeri dogru gevrilir.
Daha sonra kabinin yukari hareketi duracak sekilde yavasca geri gevrilir.

Asiri Tirmanma ile Alternatif Durma: Ylksek hizlarda zaman rélesi kullanimi ile gergeklestirilen ‘Cikis-Durus’ ayari kabini
kat seviyesinden bir miktar yukari tirmandirir. Tirmanma nedeniyle solenoid D enerjilendirilerek kabin diizgtin olarak kat
seviyesine indirilir ve D solenoidinin enerijisi kesilir.

S Yiiksek Basing Valfi: iceri dogru (saat yoniinde) cevirerek maksimum basing yiikseltilir, disari dogru (saatin tersi yiiniinde)
cevirerek dusirilir. Disa dogru gevirdikten sonra manuel algaltma vanasini (H) bir anlik aginiz.

Onemli not: Yiiksek basing valfini test ederken kiiresel vanayi ani olarak kapatmayiniz.

KV2P

1. Cikis Devir-daim Pompa galismaya basladiginda, bos kabin yukari hareketten énce kat seviyesinde yaklasik 1 saniye
hareketsiz kalmalidir. Bu gecikme siiresi 1 numaral ayar tarafindan degistirilebilir. iceri dogru (saat yéniinde) gevirerek
sure kisaltilir, disari dogru (saatin tersi yunlinde) gevirerek sure uzatilir.

Cikis-Durma: Pompa motorunun enerjisi kat seviyesinde kesilir. Durma ylke ve hiza bagl olarak ani olabilir. Ayar
mevcut degildir.

S Yiiksek Basing Valfi: igeri dogru (saat yéniinde) gevirerek maksimum basing yiikseltilir, disari dogru (saatin tersi yiiniinde)
cevirerek dusirilir. Disa dog@ru gevirdikten sonra manuel algaltma vanasini (H) bir anlik aginiz.
Onemli not: Yiiksek basing valfini test ederken kiiresel vanayi ani olarak kapatmayiniz.

KV2S

1. Cikis Devir-daim Pompa ¢alismaya basladijinda, bos kabin yukari hareketten dénce kat seviyesinde yaklasik 1 saniye
hareketsiz kalmalidir. Bu gecikme siiresi 1 numarali ayar tarafindan degistirilebilir. iceri dogru (saat yéniinde) cevirerek
sure kisaltilir, disari dogru (saatin tersi yininde) gevirerek siire uzatilir.

5. Cikig-Durma: Kat seviyesinde solenoid A nin enerjisi kesilir. Zaman rélesi yardimiyla pompa yaklasik 0.5 saniye daha
fazla galistirilarak kabin, 5 numarali ayara bagl olarak, sarsintisiz olarak durdurulur. igeri dogru gevirme (saat yéniinde)
yumusak durma saglarken, disari dogru (saatin tersi yiiniinde) cevirme ani durma saglar. On ayarlama: Pompa calisiyor
ve solenoid A kapali (enerjisi kesik) iken, 5 numarali ayar kabin yukari harekete baslayincaya kadar igeri dogru gevrilir.
Daha sonar kabinin yukari hareketi duracak sekilde yavasga geri gevrilir.

Asiri Tirmanma ile Alternatif Durma: YUksek hizlarda zaman rélesi kullanimi ile gerceklestirilen ‘Cikis-Durus’ ayari kabini
kat seviyesinden bir miktar yukari tirmandirir. Tirmanma nedeniyle solenoid D enerjilendirilerek kabin duzguin olarak kat
seviyesine indirilir ve D solenoidinin enerjisi kesilir.

S Yiiksek Basing Valfi: igeri dogru (saat yéniinde) gevirerek maksimum basing yiikseltilir, disari dogru (saatin tersi yiiniinde)
cevirerek dusurilir. Disa dogru gevirdikten sonra manuel algaltma vanasini (H) bir anlik aginiz.

Onemli not: Yiiksek basing valfini test ederken kiiresel vanayi ani olarak kapatmayiniz.
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Uyari: Valflerin ayarlanmasi ve bakimi sadece ehliyetli personel tarafindan yapilmalidir. Yetkisiz kimselerin uygulamalari
yaralanmalara, yasan kayiplarina ve ekipmanin zarar gérmesine neden olabilir. ig parcalarin bakimindan énce, elektrik
baglantisinin kesildigine ve valf igindeki basingin alinarak sifira indirildigine emin olunmalidir.

Inis Ayarlari
Valfler ayarlanmis ve test edilmislerdir. Valf ayarlariyla oynamadan 6nce elektriksel baglantilari kontrol ediniz. Somunu ¢ikardiktan
sonra, solenoidi bir miktar yukari dogru kaldirip gekme kuvvetini hissederek, dogru solenoidlerin enerjilendirildigini test ediniz.

KV Normal Ayarlar: 7 ve 9 numaral ayarlar yaklasik olarak altigen basili somun ylzeyi ile bir seviyededir.

KV1P /| KV1S

6. inis-Hizlanma: Solenoid D enerjilendiriimisken kabin, 6 numarali ayara bagl olarak asagi yénde hizlanir. igeri dogru (saat yoniinde)
gevirerek hizlanma (ivmelenme) yumusatilir, disari dogru (saatin tersi yiiniinde) gevirerek hizianma gabuklastirilir. On ayarlama:
6 numarall ayar tamamen igeri vidalanir ve solenoid D enerjilendirilir. Daha sonra 6 numaral ayar yavasga geri gevrilerek kabinin
hizlanmasi saglanir.

9. ini§ Hizi: Yukarida oldugu gibi solenoid D enerjilendirilmis iken kabin, 9 numarali ayara bagh olarak inis hizinda hareket edecektir.

_ Igeri dogru (saat yoniinde) gevirerek inig hizi digtrdllr, disari dogru (saatin tersi yinlnde) gevirerek inis hizi yukseltilir.

Inig-durma: Kat seviyesinde solenoid D nin enerjisi kesilerek kabin durdurulur. Ayar gerekli degildir.

H Manuel Algaltma Valfi: Disari yonde (saatin tesi yonunde) gevrilerek kabin manuel olarak algaltilir. Birakildiginda otomatik olarak kapanir.

KV2P / KV2S .

6. Inis-Hizlanma: Solenoid C ve D enerjilendirilmigken kabin, 6 numarali ayara bagl olarak agagi yonde hizlanir. Igeri dogru (saat yoniinde)
gevirerek hizlanma (ivmelenme) yumusatilir, disari dogru (saatin tersi ylnunde) cevirerek hizlanma ¢abuklastirilir. On ayarlama: 6
numarali ayar tamamen igeri vidalanir ve solenoid C ve D enerjilendirilir. Daha sonra 6 numarali ayar yavasga geri gevrilerek kabinin
hizlanmasi saglanir.

7. ini§ Hizi: yukarida oldugu gibi, solenoid C ve D enerjilendiriimisken, asadi yonde maksimum hiz 7 numarali ayara bagl olarak degisir.
Iceri dogru (saat yonlinde) gevirerek hiz dusurilir, disari dogru (saatin tersi ylninde) gevirerek hiz yikseltilir.

inis-Yavaslama: solenoid D eneriili iken solenoid C nin eneriisi kesildiginde kabin, valf icinde yapilandiriimis séniimlemeye bagl olarak
yavaslayacaktir. Ayar gerekli degildir.

9. ini§-Seviy_eIeme: Solenoid D eneriili, solenoid C nin enerjisi kesilmisken kabin 9 numarali ayara bagli olarak seviyeleme hizinda hareket
edecektir. Igeri dogru (saat yonlinde) gevirerek seviyeleme hizi dustrilir, disari dogru (saatin tersi yliniinde) ¢evirerek seviyeleme hizi
yukseltilir.

inis-Durma: : Kat seviyesinde solenoid D nin enerjisi kesilerek kabin durdurulur. Ayar gerekli degildir.

H Manuel Algaltma Valfi: Disari yonde (saatin tesi yoniinde) gevrilerek kabin manuel olarak algaltilir. Birakildiginda otomatik olarak kapanir.
KS Gevsek Halat Valfi: Solenoid D nin enerijisi kesilmelidir. KS, 3mm allen anahtar yardimiyla, K vidasini yliksek basinglar igin iceri dogru
ve algak basinglar igin disari dogru gevirerek ayarlanir. Kabin en alt katta tamponlar tGizerine oturdugunda, silindir pistonunun algalmamasi

gerekir. Bunun igin K tamamen igeri vidalanir. Manuel algalma vanasi agik turularak, K vidasi piston algalmaya baslayincaya kadar agilir
ve sonrasinda yag soguk iken kabinin istenildigi gibi algalmasina olanak saglamak icin yarim tur kadar agilarak birakilhr.

Secgenege bagh KV ekipmanlari istege bagh

BV Kiresel valf

EN Acil gii¢ solenoidi

HP El pompasi H13

KS Gevsek halat valfi Secenekler KV1P valfi Gzerinde gdsterilmistir. Ayni
DH Basing anahtari  10-100 bar secenekler diger KV tipi valfler icin de gecerlidir.

DL Basing anahtari  1-10 bar

CSA CSA solenoidi

HA Manuel inis Hizi Ayari

BV HP (H13) EN BV HP (H13) EN

o))
e
90

65

DH/DL HA KS
Secgeneklerle donanmis 6rnek bir KV valfi
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Montaj Diizenegi

KV2P &
Kv2s
z
z
Kontrol Elemanlar Ayarlar
A Solenoid (Gikis-durma) 1 Devir-daim
C Solenoid (inis-yavaslama) 5 Cikis-yumusak durma
D Solenoid (inis-durma) 6 inis-hizlanma
U Devir-daim pistonu 7 inis-maksimum hiz
V Cek valf 9 inis-seviyeleme hizi
X inis valfi S Yiksek basing valfi
Y Seviyeleme valfi (inis)
H Manuel algaltla valfi
L Manometre kapatma anahtari
F Ana Filitre
Baglantilar Onemli Not: Boru baglantilarinda %" vida dis boyu
P Pompa 14mm den uzun olmamalidir!
T Tank
Z Silindir
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Yedek Parcga Listesi

KV

Pozis. No. isim
1 1F  Devir-daim flangi
1E  Devir-daim ayari
EO O-ring (3.5x1.5 P)
U  Devir-daim valfi
UO O-ring (17x1 V)
UF Devir-daim yayi
Ayar — Cikis-durma
Ayar — inis-hizlanma

7+9 Ayar —inis valfi

Yay —inis valfi

O-ring (10x1V)

Seal (5.28x1.78 V)
O-ring diski

Filitre

inis valfi kilavuzu (Piring)
inis seviyeleme kilavuzu (Gelik) — KV2
inis valfi kilavuzu (Gelik) — KV1
Ayar vidasi

Hegzagonal

Kilit vidasi

O-ring

Nipple

Yay

Piston

Manuel algaltma — Kendiliginden kapanan
Seal (5.28x1.78 V)
ayarlanabilir acil inig valfi
Gevsek halat valfi
Somun

Collar

Bobin

Cikis solenoid tupu
O-ring

igne

Cikis solenoid yayi
Korunak

Cikis solenoid diski

M  Bobin

DR inis solenoid tipii

DR inis solenoid tiipti-ayar 6
MO O-ring

DF inig solenoidi yay!

DN igne

N6 igne (Nipple)

HN igne

DK Gekirdek

DG Korunak

S6 inis solenoid diski

CO O-ring

ZA Silindir vida baglantisi

V  GCekvalf

VO O-ring (5.28x1.78 V)

F  Anafiltre

L Manometre kapama anahtari

SE
SM
MS
SO
Sz
SF
SK
H
HO
HA
KS
MM
AD
M
AR
MO
AN
AF
AH
AS

HA
KS

oo?
(=}

[eRwXe]

(oNe}

KV1P KV1S

O-ring: V=FKM-Viton

KV1S
KV2S

KV1S, KV2S 5

SK SFSZSO MS SM SE
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w3~ KS
Akis Valfleri
UF U UO EO1E 1F

R
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XY

Sizinti halinde parga degistirme ve
test sirasi asagidaki gibidir : S6, N6,
HO, V tamamen, XO, (2x XO KV2).

KV2P

O-ring: 5,28x1,78 V

DH/DL
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KV2S 5 ing: 5,28x1.78 v
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P=NBR-Perbunan L KS H S  O-ring: 9x2 P L KS H7 9
Akis Pistonu Sec¢im Grafigi Basing diigmesi P - Z
US gpm
US gpm 5 10 15 20 25
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